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Haftungsausschluss

Bitte lesen und verstehen Sie alle Sicherheitshinweise, die Installationsanleitung

und alle anderen beiliegenden Dokumente, bevor Sie das Produkt installieren oder
verwenden. Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Stromschlag, Gerdteschaden
oder Verletzung fUhren. Bitte befolgen Sie die Anweisungen und installieren Sie
dieses Gerdt mit Vorsicht, um lhre Sicherheit und den ordnungsgemdafnien Betrieb

des Produkts zu gewdhrleisten. Der Hersteller haftet nicht fUr Sché&den, Verletzungen
oder Verluste, die durch unsachgemadnfe Installation, nicht autorisierte Anderungen,
Missbrauch, Betrieb in ungeeigneten Umgebungen oder Nichtbeachtung von
Sicherheitsvorkehrungen entstehen.

Lieferumfang
Einphasig (AE1X0310)

Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 2x 63A Einzel-CT-Kabel- Antennenverl&ngerung Dokument
(Einphasig) Baugruppe

Dreiphasig (AE1X0311)

—
[OE|
Anker SOLIX Smart Meter Gen 2  63A Drei CT Kabelbaugruppe Antennenverlé&ngerung Dokument
(Dreiphasig)

Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 ist ein auf DIN-Schiene montierter kompakter Smart
Meter, der Spannung, Strom und Leistung in Echtzeit Uberwacht. Er unterstutzt die
separate Uberwachung von Haushaltslasten und Photovoltaiksystemen (PV) oder
Energiespeichersystemen (ESS) fUr das intelligente Energiemanagement und die
sichere Nutzung elektrischer Energie. Der Zahler korrigiert automatisch Stromwandler-
AnschlUsse und kann Uber Bluetooth oder WLAN mit der Anker-App verbunden werden,
was den Fernzugriff auf Betriebsmodi und weitere Funktionen ermdglicht.
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ProduktUbersicht

(1)
(2]
(3]
(] =
(5)
(o]
4
@ Antenne

@ RS485-Anschluss

© Stromwandler-Anschluss (Netz)

O Stromwandler-Anschluss (PV / ESS)
@ LED-Anzeigen

O Haupttaste

@ Eingangsanschluss Wechselstrom

Bedienelemente

Einphasig Dreiphasig

Ein-/Ausschalten: Die Haupttaste dricken und 2 Sekunden lang halten.
loT-Verbindung zuricksetzen: Wenn das Messgerdt eingeschaltet ist, dricken Sie die

Haupttaste 7 Sekunden lang.

Y

ANKER

SCLIX
Ufe
®Ye

4850
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LED-Anzeige
LED-Anzeige Farbe & Zustand Anzeige

G @ Dauerhaft blau Arbeitet normal.

Keine Datenerfassung oder Fehlfunktion

Q) ® Blinkt langsam rot des Messgerdits

((I)) @ Dauerhaft blau Verbunden mit WLAN/Bluetooth.

((I)) a Blinkt langsam blau Keine Verbindung mit WLAN/Bluetooth.
((|)) ®  Blinke schnell blau Verbindung wird bestatigt.

485 @ Daverhaft blau RS485-Anschluss verbunden und

Kommunikation erfolgt.

485 @  Blinkt langsam rot RS485-Anschluss defekt.

ANKER

SCGLIX

(U]

e Anzeigeleuchten blinken von
oben nach unten

Firmware-Update wird durchgefihrt.

Den Smart Meter installieren

Vor der Installation

1. Die Einspeisephasen identifizieren. Unter normalen Umstdnden ist die braune Phase
der stromfUhrende Leiter L1, die schwarze Phase ist der stromfUhrende Leiter L2, die
grauve Phase ist der stromfUhrende Leiter L3 und die blaue Phase ist der Neutralleiter N.

VORSICHT: Beim Verdrahten stets die Phasenfolgemarkierungen der elektrischen
Anlage vor Ort beachten. Die Farbcodierung der Kabel kann je nach Region, Gebdude
oder Installationszeitraum variieren. Die Phasenfolge niemals allein anhand der
Leiterfarbe bestimmen.

LT L3 s

L2 N

004



(Internationale Norm) neuere Gebdude - (Alte deutsche Norm) dltere Gebdude -

Gdngige Szenarien Seltene Szenarien

Braun — StromfUhrender Leiter L1 Rot — StromfUhrender Leiter L1
Schwarz - StromfUhrender Leiter L2 Gelb - StromfUhrender Leiter L2
Grau - StromfUhrender Leiter L3 Blau — StromfUhrender Leiter L3
Blau — Neutralleiter N Schwarz — Neutralleiter N

Grun und Gelb - Schutzleiter PE Grun und Gelb - Schutzleiter PE

2. Bereiten Sie die entsprechenden farbcodierten Spannungsleitungen vor.

Verdrahtungsanleitung
& - Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter vor dem Verdrahten ausgeschaltet
ist.

- Tragen Sie vor der Installation oder Inbetriebnahme des Zdhlers persdnliche
Schutzausrustung.

Schlief’en Sie die Spannungsleitungen an
Mit dem stromfUhrenden Kabel eine Verbindung zwischen einem beliebigen
ungenutzten Schutzschalter-Steckplatz und der entsprechenden Offnung am Smart
Meter herstellen. Die Verriegelung unterhalb des Anschlusses springt automatisch
heraus, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
<. - Die Offnungen des Wechselstromeingangs fiUr die entsprechenden Leiter
-'- beachten. Die stromfUhrenden Leiter und die Neutralleiter dUrfen nicht falsch
angeschlossen werden.
- Dieses Produkt ist mit der SNAP IN-Verbindungstechnologie von Weidmuller
ausgestattet, die eine schnelle, werkzeuglose und sichere Verbindung von
Leitern ermaoglicht.

Dreiphasig

- e

Hauptzdhler

Ladeleistung
Netz fUr Heimgerdate
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Einphasig

L—

5

Hauptzdhler

Netz

\'I
-

Wie man den Leiter abklemmt (optional)

Drucken Sie den erhabenen grunen Riegel nach unten, bis Sie ein Klicken héren, um

die Drdhte zu trennen.

Ladeleistung
fUr Heimgerate
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Schlief3en Sie die Stromwandlerkabel an.
Die Verbindung an den Stromwandler-Anschluss (Netz) herstellen.

Das Stromwandler-Kabel an den Stromwandler-Anschluss (Netz) anschlieen und die
Stromwandler an den stromfUhrenden Netzleitungen einrasten lassen. Siehe dazu den

Verdrahtungsplan.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Stromwandler in die richtige Stromrichtung

ausgerichtet sind:

- Den Stromwandler L1 an L1 in Stromrichtung einrasten lassen.
- Den Stromwandler L2 an L2 in Stromrichtung einrasten lassen.
- Den Stromwandler L3 an L3 in Stromrichtung einrasten lassen.

Ladeleistung
fOr Heimgerate

=—> Stromwandler-Pfeile:

Von der Stromquelle zu den
Verbrauchern

Dreiphasig
L CT
R ) L2CT
|—> e L3CT
— =218
Hauptzdhler N
AR N R
Netz ghg I(WRID)' CT(PV/ESS)
A A BOW
Einphasig
Hauptzdhler
Netz

Ladeleistung
fUr Heimgerate

—> Stromwandler-Pfeile:

Von der Stromquelle zu den
Verbrauchern
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An den Stromwandler-Anschluss (PV / ESS) anschlie3en (optional)

Ein weiteres Stromwandler-Kabel an den Stromwandler-Anschluss (PV / ESS)
anschlieen und die Stromwandler an den stromfUhrenden Leitern des PV-
Systems oder Energiespeichersystems einrasten lassen, um deren Energieverhalten
unabhdngig zu Uberwachen.

!, Informationen zur Aktivierung relevanter Funktionen bei Verwendung des

-'- Stromwandler-Anschlusses (PV/ESS) zur Uberwachung von PV-Systemen anderer
Anbieter oder eines SOLIX-Energiespeichersystems von Anker finden sich unter:
CT (PV / ESS) Port-Einstellungen

Szenario 1: Smart Meter fUr die bestehende PV-Anlage eines anderen Anbieters
Dreiphasiges Netzsystem

=
9

L2CT
g oHucr
e
—]—/

Solarmodule Solar-Wechselrichter

- olct . ..
= ShucT » f
EE— 19| i

Hauptzahler e -

DI RN _I__ode'leisturlg
Netz - St G fUr Heimgerdte

—p

L—»

AC INPUT

AAUEEEU

[

— Stromwandler-Pfeile:

Von der Stromquelle zu den
Verbrauchern
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Einphasiges Netzsystem

Solarmodule

.
Ladeleistung

Hauptzdhler
fOr Heimgerate

Netz

=—> Stromwandler-Pfeile:

Von der Stromquelle zu den
Verbrauchern

Szenario 2: Smart Meter fUr ein neues Energiespeichersystem

Dreiphasiges Netzsystem

SoLix

ol

Energiespeichersystem

:
ojcr :
| Tl :
—[gHscT . :
=1e] i | |
Hauptzdhler J e e ee e eeeeae 5
S — Ladeleistung
Netz IO EEE  EEE fUr Heimgerate
""""" 5
AL 0] — Stromwandler-Pfeile:
L @ Von der Stromquelle zu den
Verbrauchern

009



Einphasiges Netzsystem

sssss

Energiespeichersystem

—i

= O

Hauptzdhler
Netz

SchliefRen Sie das RS485-Ka

Ladeleistung
fOr Heimgerate

=—> Stromwandler-Pfeile

Von der Stromquelle zu den
Verbrauchern

bel an (optional).

Falls das Energiespeichersystem RS485 unterstUtzt, kann es Uber ein RS485-Kabel
mit dem Zdahler verbunden werden, um eine stabilere Verbindung und schnellere

DatenUbertragung zu bieten.

RS485_B

sss

Energiespeichersystem =

RS485

m'
®

CT(GRID)

/N Q]

] )

I

——

CT(PV/ESS)

.......

.
9mm |
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Den Smart Meter montieren

1. Nach der Verdrahtung den Smart Meter auf die Schiene des Verteilerkastens
montieren und auf sichere Befestigung achten.

N1,

Den Z&hler demontieren (optional)

on



2. Schlief3en Sie die Antenne an und platzieren Sie die Antenne anschlief3end auf dem
Verteilerkasten.

!, Verwenden Sie das mitgelieferte 3M-Klebeband, um die Antenne auf einer

"W nichtmetallischen Oberfldche zu befestigen. Vor Anbringen des Klebebands die
Einbaulage Uberprifen und sowohl den Antennensockel als auch die Oberflache
des Verteilerkastens reinigen.Die Antenne darf nach der Installation nicht
entfernt und wieder angebracht werden.

(1) © Nicht-metallische Oberflédche Metallische Oberfléche
M

Die App verwenden

Die Anker-App herunterladen

Die Anker-App herunterladen: Aus dem App Store (i0OS-Gerdte) oder von Google Play
(Android-Gerdte) oder durch Scannen des QR-Codes.

4 7
22 e Q% O Anker Q
+ o+ o+ + o
+ -
- wk  w wk ek + &
+ +4d¥ ¥+ £ *HFE
LR R R B N N B X
I, L1540 Ay [y |
e d + - A -» * * 4 + o GET ITON
‘r‘ ‘oi* ++ i‘ﬂ ¢‘:‘+:+ ¢¢ ++*‘ :‘ G I PI
L + TS o [ & ettt b4 Oog (4 ay
g oo T3 P O 1 N )
orov '°¢ - “ ree * :
L4 * M y 4#:04‘00‘0:“# le PI dthe G le PI
- LaA LD L L 2 :d—‘ Odv’dv’i—:d—: GOOge ay and the oogle Play
»
S A L PP 404 - logo are trademarks of Google Inc.
H * ET PR T T O PLLD
- L L L Ll il LR 2] L LT Lo
PO SR % 4 ‘eo*oo.’
*
* iy + + + % ¥
* oa— + °+ o ° e a0 - g Download on the
: t‘# 4‘0#: ‘e" :0 - :f:f’ ¢f‘
"
2 e SN0 gttt pp Store
-4 + * + #
* + : * ’f:f D‘ 2 +, ‘0“
S PR N + o5 SR « ) - LA
-4 + * * ¥ + *
+ [ * o Apple and the Apple logo are
+4 ¥ » 4+ *¥ * 4
\ J trademarks of Apple Inc.
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Den Smart Meter hinzufiugen

a:41 wil 7 - a9:41 wil 7 - a:41 wil 7 -
ANKER @ < <
Add Device Scanning
# 1 Devicels) Detected Smart Meter Gen 2
il
st a2
i .

&

Mo devices available, Please aodd
devices,

{ Add Devices @ \
o ED

- il

Devices

Add Manually

Add Third-Party Devices >

Bring your phone closer to the
device.

Die Szene auswdhlen
Je nach Anwendungsszenario des Zdhlers entweder die Option

»Stromversorgungssystem erstellen“ oder die Option ,,Unabhé&ngig verwenden®

wdhlen.

a:41 will F -

Select Scene

Build a Power System

Use Independently
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Einstellungen der Initialisierung

Das Verfahren fUr die Initialisierungseinstellungen kann je nach Nutzungsszenario
des Zahlers variieren. Bitte die Anweisungen in der App zu Rate ziehen, um die

Initialisierungseinstellungen abzuschlief3en.

x Initialization Settings

® connecttoa
Network

Anker-indl

ey

Firmware
Update

a:41 will F -

a:41 will F -

x Initialization Settings

® Firmware
Update

4

a==p

System Self-Test

a:41 wil F -

x Initialization Settings

® system Self-Test

Run Self-Test

41

il T -

Inltlalizatlon Settings

Caonnect to o Netwark

Akar-Gff e

Flrmwara Updote

Update Succses|ul

System Self-Test

Se f-Tesr Complaten

CT (PV / ESS) Port-Einstellungen
PV-Systeme anderer Anbieter Uberwachen

Den Stromwandler oder die Stromwandler mit dem Stromkreis eines PV-Systems eines
anderen Anbieters verbinden, um dieses in die EnergieUberwachung und Optimierung

der Anker Power Station einzubinden.

So wird aktiviert:

Option 1: Wahrend der ersten Systemeinrichtung

Wenn der CT(PV/ESS)-Anschluss bereits vor der Einrichtung mit dem Stromkreis des
Drittanbieter-PV-Systems verbunden ist:

1. Bei der Systemkonfiguration die Option ,,Solarenergiesysteme anderer Anbieter

auswahlen”.

2. Die Option ,,iIm Gebd&ude sind Photovoltaiksysteme anderer Anbieter installiert”

auswahlen.

3. Wdahlen Sie ,,Von einem Drittanbieter installiertes PV-System, kann Uber CT
Uberwacht werden® und tippen Sie auf ,,Speichern®.




241

X

will F -

Initialization Settings

System
Configuration

System Self-Test

a1 all = (.

<

System
Configuration

Set gnourate power sTaticn parameters tor

w2 iz tioution,

Region selsction

Salecl youn aren, and we will inolels voor
grd code,

Ared Flease Select

Third-Party Solar Power Systems

Pledss Salect ('\

Q41 all = (.

< Third-party photovoltaic

system

Nitf*erent installation mathods will offzor
tha aparation of the actual cha-ging
and discharging strategiss of tha
SYETEM.

My home has not installad
Third-party MY systams

A thirgd-parey PV systemn has o

been installed in my home.
&

41 wll ¥ -

< Third-party photovoltaic
system

Different installation methods will affect
the operation of the actual charging
and discharging strategies of the
system.

My home has not installed
Third-party PV systems

A third-party PV system has °
been installed in my home,

Third-party PV system
installed. no monitoring [ ]
device.

Third-party PV systarm

installed, can be menitored
via CT,

CT(GERID) CTPV/ESE)

T

Option 2: Nach Abschluss der Systemeinrichtung

Wenn Sie den CT(PV/ESS)-Anschluss spdter mit dem PV-Stromkreis eines Drittanbieters

verbinden:

1. Gehen Sie zu ,Einstellungen“ - ,,CT-Uberwachungseinstellungen®.
2. Wahlen Sie ,,PV-Uberwachung durch Drittanbieter* und tippen Sie auf ,,Speichern*.

G

=

o0

[

ol = -
Settings

Utilitiy Rate Plan >
SOC settings 1-100% >
Bockup Socket Settings >
Export Limit >
Grid Power Limits >
Self-Check >
Third-Party Photovoltoics >
CT Monitoring Settings >
Three-Party Contral Setting >
Advance Settings >
Power Station soLxXC. >
Marme

9:41 il = -

< CT Monitoring Settings

CT(GRID) CT{PV/ESS)

Please select the function of CT(PV/ESS)
based on the actual installation scenario,

Branch Current Protection

Third-Party PV Monitoring [-]
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Energiespeichersystem Uberwachen

Den Stromwandler oder die Stromwandler mit dem Stromkreis eines PV-Systems eines
anderen Anbieters verbinden, um dieses in die EnergieUberwachung und Optimierung
der Anker Power Station einzubinden.

So wird aktiviert:

1. Gehen Sie zu ,,Einstellungen® - ,,CT-Uberwachungseinstellungen®.
2. Wdahlen Sie ,,Zweigschutzstrom*.
3. Das Verfahren der Stromkreiserkennung abschlief3en.
4, Den fUr diesen Stromkreis erforderlichen Stromschutz-Grenzwert einstellen.

£ CT Monitoring Settings

CTiGRID)  CTIPV/ESS)

Please select the function of CT(PV/ESS)

9:41 all F -

based on the actual installation scenario.

Branch Current Protection

9:41 all F -

¢ Branch Current Protection

Dedicated ESS Circuit
Protection

«©

Circuit Detection Results

-

E =

Please click on "Circuit Detection” to
check the devices installed on the sub-
circuit menitored by CT(PV/ESS).

pa—t

9:41 all F -

¢  Branch Current Protection

Dedicated ESS Circuit
Protection

«©

Click to detect the circuit again, (Y

CT(PV/ESS) LI

- SolarBank Max AC
SNIZILS6TE0T22E

Cancel

E 104 B

&

Save
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Anhang 1: Verdrahtungsplane fur spezielle Szenarien
Sonderszenario 1: Dreiphasiger Smart Meter fUr einphasiges Stromnetz

FOr dieses Szenario den L-Leiter des Stromnetzes mit dem L1-Anschluss des Zdhlers
verbinden und CT1 (GRID) am L-Leiter einrasten lassen. Andernfalls funktioniert das
Messgerdt moglicherweise nicht ordnungsgemarns.

g, :

Hauptz&hler LS :

— deeleistung
o S e fOr Heimgerdate

f il

—> Stromwandler-Pfeile:

Von der Stromquelle zu den
Verbrauchern

AC INPUT
AACOEGEE

Sonderszenario 2: Dreiphasiger Smart Meter fUr ein dreiphasiges Dreileitersystem
(3P3W)

Bei einem Drehstromzdhler, der in einem Drehstrom-Dreileitersystem (3P3W) verwendet
wird, schlief3en Sie die Spannungsleitungen wie folgt an. Andernfalls funktioniert das
Messgerdt mdglicherweise nicht ordnungsgemans.

Netz Smart Meter
StromfUhrender Leiter AC-Eingangsanschluss CT (Netz)
L1 Klemme L1 CTi
L2 Klemme N /
L3 Klemme L3 CT3
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10§

L3CT

C &7
Hauptzdhler *

JES— Ladeleistung
Netz Ry EEE fOr Heimgerdte

RS485  CT(GRID) CT(PV/ESS)

AC INPUT

A o] | — Stromwandler-Pfeile:

Von der Stromquelle zu den
Verbrauchern

Anhang 2: Automatische Korrekturfunktion fior
Zahlerverdrahtungsfehler

Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 unterstutzt die automatische Erkennung und Korrektur
bestimmter Verdrahtungsfehler. Dazu z&hlen Phasenfehler in stromfUhrenden
Leitungen oder die falsche Einbaurichtung von Stromwandlern. Diese Funktion hat
jedoch gewisse Einschrankungen:

1. Erfordert ein kompatibles Energiespeichersystem:

Aktuell unterstUtzte Modelle: Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro und Anker SOLIX
Solarbank Max AC.

2. Automatische Phasenfehlerkorrektur:

(1 Sowohl bei einphasigen als auch bei dreiphasigen intelligenten Stromzdhlern muss
der N-Anschluss des Zdhlers korrekt mit der N-Leitung des Netzes verbunden sein;
andernfalls funktionieren die Phasenfehlererkennung und -korrektur nicht.

(2) Bei einem dreiphasigen Smart Meter muss an jedem stromfUhrenden Leiter ein
Stromwandler angebracht sein. Die beiden anderen Phasen (die nicht mit dem
Energiespeichersystem verbunden sind) mUssen eine erfassbare Leistung (> 100 W)
aufweisen. Andernfalls kann der Zdhler Phasenfehler méglicherweise nicht erkennen,
was zu einem Scheitern des Systemselbsttests oder zu Datenfehlern fUhren kann.

3. Automatische Korrektur umgekehrter AnschlUsse:

Bei dreiphasigen Zdhlern mussen alle drei Stromwandler in der gleichen Richtung
installiert sein (zum Beispiel alle Stromwandler an L1/L2/L3 umgekehrt), um die
automatische Korrektur sicherzustellen. Wenn die Stromwandler in unterschiedliche
Richtungen installiert sind, kann die automatische Korrektur nicht angewendet
werden.

4. Szenarien, die keine automatische Korrektur unterstitzen:

Der dreiphasige intelligente Zahler wird in einem Dreiphasen-Dreileiter-System (3P3W)

verwendet.
018



Anhang 3: Kompatible Gerate

Produktnummer
AE103
A17E2

Produktname

Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro

Anker SOLIX Solarbank Max AC

Anhang 4: Technische Daten

Produktname

Modell
Abmessungen (HxBxT):

AC-Nenneingang

Frequenz

Maximaler Messwert pro
Kanal

Stromverbrauch

Genavigkeit
Strommessgerdate

Verbindung

DIN-Schiene
Schutzart
Betriebstemperatur
Maximale Hohe
Garantie

Lebensdauer

Kompatibler CT

Anker SOLIX Smart Meter
Gen 2 (Einphasig)

AETX0310
105 x 19 x 66,7 mm

230 VAC c., 50/60 Hz, CT 40

mA, 2 W CAT Ill
50/60 Hz

120 A
<2W

1% (1-120 A), +2 % (<1 A)

Bluetooth, 2,4 GHz WLAN,
RS485

35 mm

IP20 (Nur fUr Innenr@ume)
-25° C bis +55° C

2000 m

2 Jahre

10 Jahre

CT 63A (» 10 mm)
CT120A (@ 16 mm)

Anker SOLIX Smart Meter
Gen 2 (Dreiphasig)

AETX0311

105 x 19 x 66,7 mm

3 ~230/400 V AC c., 50/60 Hz,
CT 40 mA, 2 W CAT Il

50/60 Hz
120 A
<2W

1% (1-120 A), +2 % (<1 A)

Bluetooth, 2,4 GHz WLAN,
RS485

35 mm

IP20 (Nur fUr Innenr@ume)
-25° C bis +55° C

2000 m

2 Jahre

10 Jahre

CT 63A (» 10 mm)
CT120A (@ 16 mm)

Voreingestellte ungeschitzte Netzwerkschnittstellen und Dienste

Status Bluetooth Low Energy (BLE): Wenn das Gerdt nicht mit einem Netzwerk
verbunden ist, werden BLE-Broadcasting und BLE-Dienste automatisch aktiviert, um
Bluetooth-Netzwerkkonfigurationsfunktionen bereitzustellen.

Hinweis: Wahrend des BLE-Konfigurationsprozesses sicherstellen, dass die
Netzwerkumgebung stabil ist. Die Anweisungen befolgen, um die Einrichtung

abzuschliefren.
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